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Das B-Net 9520 ist das ideale 

Terminal für die Betriebsdaten -

erfassung am Arbeitsplatz und für 

den Einstieg in die BDE, wenn Sie 

mit wenigen Rückmeldearten 

das Auslangen finden. 

Es stehen 6 Funktionstasten für

die Dateneingabe bereit .

Die dazugehörigen

Einschubstreifen lassen sich

entsprechend des 

Erfassungsablaufes frei

beschriften :

ÅKommen, Gehen

ÅFehlgründe

ÅSaldoabfrage

ÅBetriebsdaten -Funktionen  wie

ÅAuftragsbeginn ðende

ÅStillstands- Störgründe

ÅMengenrückmeldung

Åéé

Das B-Net 9520 ist standardmäßig 

für 200 Mitarbeiter und 4.000 

Buchungssätze ausgelegt.

Zur Anzeige von Daten

und Informationen verfügt

es über ein 2-zeiliges 

beleuchtetes Grafik -

Display mit einer

Auflösung von

240x40 Pixel. 

Die Identifizierung der 

Mitarbeiter erfolgt mit 

dem berührungslos 

arbeitenden LEGIC® -

Leser oder dem optional 

angeschlossenen  CCD -

Handscanner für Barcodes.

Maschinennummern, 

Auftragsnummern,

Kostenstellen, é werden

entweder über die optionale 

Lesertastatur eingegeben, oder 

mit dem optionalen 

Barcodescanner eingescannt.

Bei allen BDE-Geräten beachten: 

Bei Einsatz als Zeiterfassungs-

terminal muss auch bei Kommen 

und Gehen eine Taste betätigt 

werden. 

Weitere

Leistungsmerkmale B -Net 95 20

ÁStandardmäßige Ethernet -

Schnittstelle 10/100 Mbps

ÁDatenerhalt bei Stromausfall

mit automatischem Wiederanlauf

ÁSchutzart IP30/IP54

(leserabhängig)

ÁUmgebungstemperatur 0 °C +55°C

ÁExterne Stromversorgung SV900

ÁDreipunkt -Verriegelung für

optimale Gehäuseabdichtung

ÁFarbe : anthrazit

Optional : graualuminium

Zusätzliche Optionen :

ÁLeser wie Induktiv, Magnet,

Mifare , Hitag, HID etc.

ÁSpeicheraufrüstung auf bis zu

2.000 Stamm - und 8.000

Buchungssätze oder 3.500

Stamm - und 3.000 Buchungssätze.

ÁExterne , unterbrechungsfreie

Stromversorgung

ÁZutrittskontrolle

ÁHeizung für Außeninstallation

Temperaturbereich -25°C  +55°C.
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ÁăAusweis eingebenò

Legic® Ausweis wird zum Leser gehalten (bei der Tastatur)

Alternative Barcodeausweise können mit Scanner eingescannt 

werden.

Manchmal empfiehlt es sich, neben den Terminals Barcodes mit 

den

Ausweisnummern der Mitarbeiter dieses Arbeitsplatzes 

aufzuhängen. 

So kann mit dem Scanner rasch die Nummer eingelesen werden.

Nachteil: Keine Überprüfung ob wirklich richtige MitarbeiterInnen

melden.

ÁăAuftrag eingebenò

Mitarbeiter wählt mittels Barcodescanner den Auftrag

oder Arbeitsgang.

OPTIONAL:

ÁăGutstück eingebenò

Mitarbeiter gibt Stückanzahl ein.

ÁăAusschussmenge eingebenò

Mitarbeiter gibt Stückanzahl ein.

ÁăAusschussgrund eingebenò

Mitarbeiter wählt mittels Barcodescanner

den Grund aus einem Formular, das neben

dem Gerät aufgehängt ist, oder gibt Nummer

bzw . Kurznummer über Tastatur ein. 

ÁJede Tastatureingabe mit E bestätigen
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Beispiel Mengenmeldung mit B-Net 9520

Auftrag

Anfang

Auftrag

Unterbrech.

Auftrag

Ende

Ausschussgrund

ST ROMAUS

DEFEKT  

Taste betätigt
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Das Terminal B-Net 95 40 liefert 

alle notwendigen Ist -Daten über 

aktuelle Zustände und Prozesse 

im Unternehmen.

Es ist das Standardterminal für 

alle Anforderungen in der 

Betriebsdatenerfassung.

Das B-Net 9540 ist in der Basis-

version für 2.000 Mitarbeiter und 

8.000 Buchungssätze ausgelegt.

Die Erfassung der Daten erfolgt 

mit dem berührungslos 

arbeitenden Leseverfahren 

LEGIC® und einem optional 

angeschlossenen CCD -

Handscanner für Barcodes und 

über die optionale Lesertastatur.

Zur Anzeige von Daten und 

Informationen verfügt es über

ein mehrzeiliges , transflektiv

beleuchtetes Grafik -Display mit 

einer Auflösung von 240x128 

Pixel.

Ähnliche bzw. 

zusammengehörende 

Erfassungsabläufe werden mit 

Hilfe von drei Reitern gruppiert.

Je Karteireiter können Sie 5 

Funktionstasten definieren.

So stehen 15 frei definierbare 

Erfassungsabläufe mit jeweils bis 

zu 18 Erfassungsschritten zur 

Verfügung.

Eine Beschriftung der Funktions -

tasten ist nicht notwendig 

(möglich), da mit Hilfe der 

komfortablen Listanzeige alle 

notwendigen Informationen am 

Bildschirm dargestellt werden.

Weitere

Leistungsmerkmale B -Net 95 40

ÁStandardmäßige Ethernet -

Schnittstelle 10/100 Mbps

ÁDatenerhalt bei Stromausfall

mit automatischem Wiederanlauf

ÁSchutzart IP30/IP54

(leserabhängig)

ÁUmgebungstemperatur -10°C 

+40°C

ÁIntegrierte Stromversorgung 240V

ÁDreipunkt -Verriegelung für

optimale Gehäuseabdichtung

ÁSprachauswahl 4 Sprachen

ÁZwei Relais und vier digitale

Eingänge , z.B. zur Maschinen -

Zustandsüberwachung.

ÁFarbe : anthrazit

Optional: graualuminium

ÁKomfortable Listenauswahl

z.B. für Störgründe oder

Kostenstellenwechsel

Zusätzliche Optionen :

ÁLeser wie Induktiv, Magnet,

Mifare, Hitag, HID etc.

ÁUnterbrechungsfreie 

Stromversorgung

ÁStammsatzerweiterung bis zu 10.000

Stammsätze und 50.000 

Buchungen.

ÁHeizung für Außeninstallation

Temperaturbereich -25°C  +55°C

B-Net 9540
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Das Terminal B-Net 95 60 liefert 

alle notwendigen Ist -Daten über 

aktuelle Zustände und Prozesse 

im Unternehmen. 

Es ist das Universalterminal für 

alle Anforderungen in der 

Betriebsdatenerfassung:

Das 9560 lässt sich an 

Erfassungsabläufe anpassen 

oder für individuelle Aufgaben 

parametrieren. Die 

Programmierbarkeit spezieller 

AVISO-Routinen lässt keine 

Wünsche für eine praxisgerechte 

Datenerfassung offen. 

20 Funktionstasten unterstützen 

auch komplexe Dateneingaben.

Die dazugehörigen 

Einschubstreifen lassen sich 

entsprechend des 

Erfassungsablaufes frei 

beschriften.

Das B-Net 9560 ist in der Basis-

version für 2.000 Mitarbeiter und 

8.000 Buchungssätze ausgelegt.

Die Erfassung der Daten erfolgt 

mit dem berührungslos 

arbeitenden Leseverfahren 

LEGIC® und einem optional 

angeschlossenen CCD -

Handscanner für Barcodes und 

über die optionale Lesertastatur.

Zur Anzeige von Daten und 

Informationen verfügt es über

ein mehrzeiliges , beleuchtetes 

Grafik -Display mit einer 

Auflösung von 240x128 Pixel.

Mit Hilfe der komfortablen 

Listanzeige können alle 

notwendigen Informationen am 

Bildschirm dargestellt und direkt 

ausgewählt werden.

Weitere

Leistungsmerkmale B -Net 95 60

ÁStandardmäßige Ethernet -

Schnittstelle 10/100 Mbps

ÁDatenerhalt bei Stromausfall

mit automatischem Wiederanlauf

ÁSchutzart IP30/IP54

(leserabhängig)

ÁUmgebungstemperatur -10°C +40°C

ÁIntegrierte Stromversorgung 240V

ÁDreipunkt -Verriegelung für

optimale Gehäuseabdichtung

ÁRobustes, glasfaserverstärktes 

Gehäuse

ÁSprachauswahl 4 Sprachen

ÁZwei Relais und vier digitale

Eingänge, z.B. zur Maschinen -

Zustandsüberwachung.

ÁFarbe: anthrazit

Optional: graualuminium

ÁKomfortable Listenauswahl

z.B. für Störgründe oder

Kostenstellenwechsel

Zusätzliche Optionen :

ÁLeser wie Induktiv, Magnet,

Mifare, Hitag, HID etc.

ÁUnterbrechungsfreie 

Stromversorgung

ÁStammsatzerweiterung bis zu 10.000

Stammsätze und 50.000 Buchungen.

ÁAVISO Interpreter für individuelle

Funktionserweiterungen

B-Net 9560
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